集美工业学校学生公寓楼热水系统维护保报价
集美工业学校勤华楼、勤敏楼宿舍均由空气源热泵系统或供应热水，为充分发挥空气源热泵机组设备效能、延长设备使用寿命，稳定供应热水，目前对热水系统进行固定的维护保养。
一、维保职责及工作范围
１　热水系统的设备保养维修规定为日常巡检、维护保养及报修维修。　

２　日常巡检（经常性工作）需安排专业技术人员负责。主要是按规定程序对事先确定的设备部位、内容进行状态检查，其目的是为了判断设备有无异状，能否进行正常的运转，及时发现存在的缺陷和隐患，采取措施防治突发故障以减少损失。　

３　维护保养（阶段性工作）需安排负责针对此项目的项目经理负责。主要是按设备特点及月度计划对设备进行检测、擦拭、清扫、润滑、调整等护理，以维持和保护设备的性能和技术状况。　

４　报修维修（针对性修理）由维保单位技术人员配合实行负责（有需要物业配合）。主要是对日常巡检和维护保养中发现的问题、事故发生后暴露的问题，通过部分拆卸零部件进行检查、修整、更换或修复少量磨损件等技术手段，恢复设备使用性能。　

５　维保单位在日常（或物业）巡检和维护保养过程中如发现事故隐患或设备故障时，应及时报修。　

６　因设备故障引起的断水、停水等事故报修，应根据事故性质及时组织人员抢修，如有未能及时到位维修将相应扣除维保款。

7  日常巡检主要检查设备的运行状况，使设备运行正常；周围环境卫生清洁。　

8  日常巡检必须按规定的路线进行巡视，一般是先远后近、由外及里，以防漏检。　

9   日常巡检一般按规定的周期进行，如遇下列情况时应增加巡视次数：　１） 设备经过维修、改造或长期停用后重新投入系统运行；新安装的设备投入运行时；　

10  设备存在缺陷近期有所发展时；　

11  恶劣气候及设备运行中有可疑迹象时。　

12  巡视检查设备时，要思想集中，态度认真、仔细，充分发挥眼、鼻、耳、手的作用，并善于根据观察到的现象分析设备运行是否正常。　

13  及时填写巡检记录，对于巡检中发现的问题应如实填写，需报修的应及时汇报设备管理部门。　

二、维护保养工作范围　

１. 维护保养是一种有计划的预防性检查，检查手段除人的感官外，还需有一定的检查工具和仪器。保养内容主要是按月度计划的规定对设备进行清洁、润滑、调整等护理；对异常情况及时处理或报修维修。　

２. 维护保养应按规定的技术要求进行，其主要内容包括：　

１） 设备达到清洁、整齐、润滑、牢固、防腐、安全等技术要求；

２） 使用的工具及材料达到的标准及注意事项；　

３） 检查和考评维护人员工作质量的标准及方法等。　　

3. 维护保养应填写保养记录，对于维护保养中发现的问题应如实填写，需报修的应及时汇报设备管理部门。　

4. 报修维修是对巡检报修、保养报修及事故报修中发现的问题进行部分解体、检查和修理；更换或修复磨损件；清洗和换油；检查修理电气部件等，使设备的技术状况全面达到规定的设备完好标准的要求。　

5. 报修维修应符合下列规定：　

１） 设备报修后应根据设备的报修情况编制维修计划及安排工作进程。　

２） 对巡检及保养中发现的设备缺陷应及时处理或报修；对影响正常供水的设备零部件进行清洗、检查、修理、更换、调试等应适时进行，尽可能缩小影响面。　

３） 设备维修时应按相关技术标准进行维修，必要时应对设备进行部分解体检查和修理。　

6. 对于设备老化、运行状况不良、性能指标落后等无法通过维修解决的设备故障，应选用新产品进行更新改造。

日常巡检的内容

检查机房周边环境是否符合卫生标准，要求机房周围不得堆放垃圾、杂物等污染物。　2、

检查所有设备的外露部件，应做到防腐有效，无锈蚀、不漏水、不漏油、不漏电。

检查所有设备的外体及各零部件是否完整；设备铭牌、标示是否清楚醒目。　

检查设备运行时，聆听设备运行声音是否正常，以大致判断设备内有无损坏或杂物堵塞。　

检查各设备运行时，设备的外体温度不得超过额定值；或凭经验用手触摸设备的外体，接触时手能连续几秒停留不感觉烫为温度正常（无温度计情况下）。　

各机组运行时，观察相关仪表读数是否正常，来判断水温、流量等是否符合要求。　

观察与设备运行有关的各种监测仪器是否处于正常状态，发现异常及时报修。　　

聆听、嗅感柜内各配电装置和低压电器有无异声、异味。　

检查系统控制柜内空气开关、起动器和接触器等设备的运行是否正常、噪声是否过大、线圈是否过热，有无报警等现象。　　

检查机房内各类阀门，保证无渗漏，油污、锈蚀、启闭灵活。　

检查机房的附属管道，保证无渗漏、表面无锈蚀等现象；管道支（托）架、管卡等安装牢固无松动。　　

检查泵房内排污设备，保证污水排放正常、畅通。　

三、热泵机组保养

水路过滤器应保持定期清洗，以免因过滤器脏堵而造成主机损坏，才能保证系统内水质清洁。

检查热泵主机制热系统制冷剂高压、低压是否正常；制热正常低压应在0.4-0.6MPa，制热高压压力应在1.6-2.7 MPa。

检查机组的各个部件的工作情况，检查机内管路接头和充气阀门是否有油污，确保机组制冷剂无泄露。
检测氟利昂，颜色和容量（氟系统不干净，脏堵容易引起高压，使压缩机烧坏）

检查压缩机运转声音是否正常。

使用兆欧表，检查压缩机对地绝缘电阻（压缩机钢壳的绝缘漆烧掉，会漏电）。

使用万用表，检查压缩机绕组电阻（绕组电阻减少，容易烧毁电机；及时维修处理）。

检查热泵主机相序保护器是否正常、有无缺相情况。

检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固，电气元件是否有动作异常，如有应及时维修和更换

检查水流量保护开关工作是否正常。

使用万用表，检查电脑板、感温探头 阻值是否正常。

检查热泵主机空气开关是否正常；交流接触器、热保护器是否良好。

机组周围应保持清洁干燥，通风良好。每年清洗空气侧换热器，来保持良好的换热效果。

机组周围请勿堆放杂物，以免堵塞进出风口，机组四周保持清洁干燥，通风良好。

检查各种阀门是否能够正常开关。 

检查空气源热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值是否一致，     检测感温装置是否接触良好。

4.2水泵保养　

检查水泵机组外露零部件，应做到防腐有效，无锈蚀、不漏水、不漏油、不漏电。　

按设备使用说明书的要求及时补充轴承内的润滑油或润滑脂，保证油位正常，并检测油质变化情况，必要时换用新油。　

应监测机泵运行时的振动与声响，水泵的振动不应超过现行国家标准《泵的振动测量与评价方法》（ＧＢ　１０８８９）振动烈度 Ｃ 级的规定。超标时，应及时报修。　

清除电动机外壳灰尘、油垢；电动机机壳、端盖应无裂纹、损伤。　

电动机轴承温升不应超过 ３５℃，滚动轴承内极限温度不得超过 ７５℃，滑动轴承温度不得超过 ７０℃。　

电动机运行时轴承振动允许值，不应超过规定数值。　

电动机引出线接线端不得有过热、烧伤、腐蚀等现象；线间距离应符合安全要求；绝缘子应完好无损，导线绝缘性能应保持良好。　

测量绝缘电阻和吸收比，其值应不小于 ０.５ＭΩ。　

应检查清理电动机的通风系统，进、出风口应无堵塞和污物。　

外壳接地应良好牢固，不得有氧化或腐蚀现象，接地电阻不小于４Ω。　

4.3  电控柜保养　

检查空气断路器、交流接触器的主触头压力弹簧是否过热失效；其触头接触应良好，有电弧烧伤应磨光；动、静触头应对准，三相触头应同时闭合；分、合闸动作灵活可靠，电磁铁吸合无异常、错位现象；吸合线圈的绝缘和接头有无损伤或不牢固现象；清除灭弧罩的积尘、炭质及金属细末。　

检查自动开关、磁力起动器热元件的连接处无过热，电流整定值与负荷相匹配。　

检查电流互感器铁芯无异状，线圈无损伤。

校验空气断路器的分离脱扣器在线路电压为额定值 ７５％～１０５％时，应能可靠工作，当电压低于额定值的 ３５％时，失压脱扣器应能可靠释放。　

校验交流接触器的吸引线圈，在线路电压为额定值 ８５％～１０５％时，应能可靠工作，当电压低于额定值的 ４０％时，应能可靠释放。　

检查电器的辅助触头有无烧损现象，通过的负荷电流有无超过它的额定电流值。　

二次回路的每一支路和断路器、隔离开关操动机构的电源回路等绝缘电阻均不应小于 １ＭΩ，在比较潮湿的地方，可不小于 ０.５ＭΩ。　

继电保护装置的检查、清扫、校验（供电局负责维护的除外）应包括：　A、电气设备机械部件的检查、清理及电气特性试验；　B、 二次回路绝缘电阻测量及接线牢固性检查试验；　C、 晶体管继电器保护装置应检测各个回路的有关参数；　D、保护装置的整组动作试验，判明整体动作的正确性。　

对于变频器应检查冷却风道是否畅通，风冷过滤器是否堵塞而影响冷却效果。如不畅通，应及时清理或停运变频器。

及时清扫柜体内的散热风扇内的灰尘，保证散热正常。

4.4 热水系统附属设备保养　

各类长期开启或长期关闭的阀门操作一次，保证启闭灵活；保证阀门表面无油污、锈蚀。如使用电动（磁）阀门，每年应校验 １ 次限位开关及手动与电动的联锁装置。　

对泵房各类管道的渗漏、表面锈蚀等故障应及时修理；管道支（托）架、管卡等的安装应牢固无松动。　

对泵房中各类可曲挠橡胶接头进行强度测试，保证无老化变形、开裂损坏。　

水泵机组与电控柜之间的电源线进行保养，其绝缘电阻值应不小于 ０.５ＭΩ。　

每年１次对机组基础进行保养，保证基础水平，避震有效。内容应包括：　A、检查基础底脚螺丝，如有松动及时加固；　B、对基础型钢进行油漆修补，保证外壳无锈蚀、安装牢固紧密；　C、对使用橡胶避震器或避震垫的机组基础，应检查橡胶老化程度及避震效果；　D、对使用弹簧避震器的机组基础，应检查避震效果。　

每年１次对各类测量仪表进行检测，对检测不合格或超过使用期限的仪表进行更换。　

每年１次对泵房内各类设备进行油漆修补，保证无锈蚀、渗漏。　

每年１次在冬季到来前完成各类管道及附件的防冻保温检查及保养工作。　

4.5维护保养记录

１　各种维护保养的内容及安排应列入月度计划中，并有月度记录。　

２　保养记录的要求是：维护保养记录用表格的形式表示，按月份排序，保存期为 3 年，在保存期内做到有案可查。填写记录时，要字迹工整、清晰，如有特殊情况时，需在备注栏中写明。　

３　维护保养中发现问题应及时解决，并记录在案。

4　 每月固定时间将维保检查记录提交一份至后勤处。

五、报修维修

5.1　报修维修是在巡检报修、保养报修的基础上与事故报修相结合的一种维修方式。它不规定具体维修周期，而是通过巡检、保养等状态检测结合事故发生得来的信息，来诊断设备的异常和劣化程度，以便制订具有针对性的维修计划或抢修计划，来适时地对设备进行修复、更换，恢复设备应有的性能和功能。　

5.2　热水设备的管理，一定要严格执行巡检制度及保养制度，实施劣化倾向管理；对处于临界状态运行的设备一定要控制恰当，避免将状态检测维修变成故障维修。　

5.3　报修维修的时间安排一定要及时、适时、有效，防止故障扩大影响正常供水.

5.4　维修前如需断水，应有书面通知，并公示后备案；紧急断水前，应有口头通知，事后补齐书面材料备案。　

5.5　每次维修后应填写维修单（维修单至少一式三联，留一联给后勤处做备案），填写维修单时应注意以下几点：　

填写维修单，维修单中应写明维修的地点、时间、故障现象、维修更换的材料及报修人员姓名等。　

如更换的部件或设备费用超出规定范围时，应由主管领导在维修单上签字证明。

填写维修单是，维修人员应提醒主管领导对本次的维修过程及服务态度进行评价。

六、报价单
	工业学校学生宿舍热水维保报价单

	序号
	项目名称
	规格参数
	数量
	单位
	报价
	总价
	备注

	一、勤敏楼公寓热泵热水系统

	1
	中宇热泵主机
	ZKFRS-60Ⅱ
	5
	台
	
	
	中宇

	2
	放水水泵
	功率1.5KW
	2
	台
	
	
	广一

	3
	热泵循环泵
	功率4.0KW
	4
	台
	
	
	广一

	4
	回水泵
	功率1.5KW
	4
	台
	
	
	广一

	5
	IC卡智能水表
	　
	240
	台
	
	
	　

	6
	补水电磁阀
	DN50
	3
	个
	
	
	　

	7
	控制系统
	　
	1
	项
	
	
	　

	8
	水箱清洗
	56吨
	1
	次
	
	
	每年清洗1次

	9
	小计
	　
	　
	　
	　
	
	　

	二、勤华楼公寓热泵热水系统

	1
	中宇热泵主机
	ZKFRS-60Ⅱ
	5
	台
	
	
	中宇

	2
	放水水泵
	功率1.5KW
	2
	台
	
	
	广一

	3
	热泵循环泵
	功率4.0KW
	4
	台
	
	
	广一

	4
	回水泵
	功率1.5KW
	4
	台
	
	
	广一

	5
	IC卡智能水表
	　
	240
	台
	
	
	　

	6
	补水电磁阀
	DN50
	3
	个
	
	
	　

	7
	控制系统
	　
	1
	项
	
	
	　

	8
	水箱清洗
	56吨
	1
	次
	
	
	每年清洗1次

	9
	小计
	　
	　
	　
	　
	
	　

	三、以上合计

	合计
	年度维保总金额：
	
	　

	备注：此报价不包含室内管网维保
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